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RESERVADOS POR MEIO DAS LEIS DE BERNA (1886) ARTIGOS 2-1 E 6 BIS-1,

DECRETO N° 75.699/75 ARTIGO XXVII - 2, DECLARACAO UNIVERSAL DOS

DIREITOS HUMANOS ARTIGO 5° XXVII E LEIS 5.194/66 E 96.10/98

DETALHE TOMADA RJ 45 EMBUTIDA

DETALHE SAIDA HORIZONTAL DE ELETRODUTO EM ELETROCALHA

DETALHE SAIDA VERTICAL DE ELETRODUTO EM ELETROCALHA

DETALHE - SAIDA VERTICAL DE ELETRODUTO EM ELETROCALHA

L DETALHE FIXACAO DE ELETRODUTO NA PARADE OU LAJE
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[ ITEM |UNIDADE| QUANT. DESCRICAO
[ on PG 02 TERMINAL RJ-45 CAT. Se
CABO DE REDE UTP DE 04 PARES TRANGADOS COMPOSTOS DE CONDUTORES
02 m 02 SOLIDOS DE COBRE NU, 24 AWG, ISOLADOS EM POLIETILENO ESPECIAL, CAPA
L EXTERNA EM PVC NAO PROPAGANTE DE CHAMA, CAT. 5e OU 6

ESC.: SIE

A NOTAS _ .
[ LANEY] | [ EIEICAD } NOTAS NOTAS ) A 1. PARA ESPECIFICACAO DE DIAMETRO E MATERIAL DO ELETRODUTO VER PLANTA.
[ o - - PAREDE ) 1. PARA ESPECIFICACAO DE DIAMETRO E MATERIAL DO ELETRODUTO VER PLANTA. 1. PARA ESPECIFICACAO DE DIAMETRO E MATERIAL DO ELETRODUTO VER PLANTA. 1. PARA ESPECIFICACAO DE DIAMETRO E MATERIAL DO ELETRODUTO VER PLANTA.
@ m = | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL EMBUTIDO NA ALVENARIA ) [ ITEM |UNIDADE| QUANT. | DESCRICAO [ ITEM |UNIDADE| QUANT. | DESCRICAO ) | ITEM |UNIDADE| QUANT. DESCRICAO ) (1TEM |UNIDADE| QUANT. | DESCRICAO )
03 P 1 CAIXA 4"x2" DE PVC RIGIDO DE EMBUTIR o = N = \ (@ Wy )
‘; _ ¢ * \ [ o PC - ELETROCALHA (VER NOTA 1). [ or PC - ELETROCALHA (VER NOTA 1). \ [ o PC - ELETROCALHA (VER NOTA 1). \ [ on PC - BRACADEIRA "D" C/ CUNHA. )
[ 0 PG 1 SUPORTE ] — — $ ¢ N o \
) s 2 PARAFUSO DE FIXAGAD DO SUPORTE ‘ [ 02 PC - ELETRODUTO (VER NOTA 1). [ 02 PC - ELETRODUTO (VER NOTA 1). ) [ o PC - ELETRODUTO (VER NOTA 1). ) [ o PC - BUCHA $-10. )
[ 06 PG 1 ESPELHO 4"x2" PARA ATE TRES MODULOS ) ‘ i PC PARAFUSO CABECA LENTILHADA AUTOTRAVANTE W1/4"x1/2", ‘ @ PC PARAFUSO CABECA LENTILHADA AUTOTRAVANTE W1/4"x1/2", ‘ ® PC i PARAFUSO CABECA LENTILHADA AUTOTRAVANTE @1/4"x1/2", ‘ L3 Pe - ARRUELA LISA 91/4". )
[ o pe 1 MODULO CEGO ‘ PORCA SEXTAVADA W1/4", ARRUELA LISA 1/4". PORCA SEXTAVADA W1/4", ARRUELA LISA 1/4". ) L PORCA SEXTAVADA @1/4", ARRUELA LISA 1/4". % 04 PC PARAFUSO CABECA REDONDA C/ FENDA ROSCA SOBERBA P/ ‘
(o ho | TOMADA R4 45 CAT. e U 6 ‘ (o PC - [ sAIDA HORIZONTAL P/ ELETRODUTO. [ o4 PC - | SAIDA VERTICAL P/ ELETRODUTO. ) ([ os PC - | SAIDA VERTICAL P/ ELETRODUTO MOD. (NOTA 1) DA DISPAN ) L BUCHA, 6,3x50mm. )
) pe 5 TERMINAL R4 46 CAT. 58 OU 6 ‘ [ 05 PC - ARRUELA PARA ELETRODUTO + BUCHA PARA ELETRODUTO. [ 05 PC - ARRUELA PARA ELETRODUTO + BUCHA PARA ELETRODUTO. \ A PC - ARRUELA PARA ELETRODUTO + BUCHA PARA ELETRODUTO. ) 03 m - ELETRODUTO (VER NOTA 1). )
( DETALHE DE TOMADA EM CONDULETE ( DETALHE T?AMADA EMBUTIDA { DETALHE DE INSTALACAO DE LUMINARIA DE EMBUTIR J { DETALHE DE SAIDA DE PERFILADO PARA ELETRODUTO [ DETALHE DE SAIDA VERTICALDE PERFILADO PARA ELETRODUTO J
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NOTAS
1-  PARA ESPECIFICAGAO DO MATERIAL E DIMENSOES, VER PLANTA. NOTAS
[ ITEM |UNIDADE| QUANT. DESCRICAO j 1— PARA ESPECIFICAGAO DE DIAMETRO E MATERIAL DO ELETRODUTO VER PLANTA.
. . [ or PC - LUMINARIA (VER NOTA 1). ) _
E ITEM |UNIDADE] QUANT. DESCRIcA0 J E ITEM |UNIDADE] QUANT. DESCRIcAO \> 02 PC PERFILADO CHAPA 16 (VER NOTA 1) i\ L ITEM JUNIDADE]| QUANT. DGR J NOTAS
L 01 PC - ELETRODUTO FeGa PU PVC RIGIDO COR CINZA \ [ o PC - PAREDE ‘ = PC i PARAFUSO W 1/4"x50mm, CABECA SEXTAVADA ROSCA SOBERBA ‘ [ o PC - SATDA LATERAL SIMPLES P/ ELETRODUTO (NOTA 1). \ 1—  PARA ESPECIFICAGAO DE DIAMETRO E MATERIAL DO ELETRODUTO VER PLANTA.
\> 02 PC - ABRACADEIRA TIPO CUNHA J \/ 02 PC - ELETRODUTO PVC RiGIDO PARA BUCHA + BUCHA S-10 + ARRUELA LISA WW 1/4". [ o PC - ARRUELA P/ ELETRODUTO (NOTA 1). :‘
= - - = - Py p @ ) ITEM HUNIDADEH UANT. H DESCRICAO ]
L 03 PC PARAFUSO PARA FIXACAO \ \ 03 PC CAIXA 2'x4 (@ PC i GANCHO CURTO PARA PERFILADO 150mm. ! [ 03 PC BUCHA P/ ELETRODUTO (NOTA 1). \ [ Q C )
\> 04 PC - CONDULETE PVC RIGIDO COR CINZA @3/4" \ \> 04 PC - ESPELHO 2"x4" [ 05 mts N CABO MULTIPOLAR ISOLADO PARA 750V EM PVC 70°C 3#2,5mm?. ‘ \ 04 PC - PERFILADO PERFURADO DE FeGa CHAPA 16. :‘ \ 01 PC - PERFILADO PERFURADO DE FeGa CHAPA 16 :‘
L 05/ PC - ESPELHO \ \ 05 PC - MODULO CEGO (@ PC i PROLONGADOR 25+T EM LINHA, 104, 250V. ! [ 05 PC - PORCA SEXTAVADA W1/4". \ (o PC - ARRUELA P/ ELETRODUTO (NOTA 1). \
[ 06 PC - PARAFUSO PARA FIXACAO DA TAMPA J [ 06 PC - MODULO PARA TOMADA 3 PINOS 220V/20A CONFORME NBR 14136 (@ PC i PLUGUE 2P+T EM LINHA. 10A. 250V ‘ [ 06 PC - ARRUELA LISA @1/4". J [ o PC - BUCHA P/ ELETRODUTO (NOTA 1). )
[ o PC - MODULO PARA TOMADA 3 PINOS 220V/I0A CONFORME NBR 14136 | [ o PC - CONDUTOR FLEXIVEL FASE, NEUTRO E TERRA, 750V ‘ = PC i PRENSA.CABOS ! (o PC - PORCA LOSANGULAR COM PINO 1/4". ) (o PC - PORCA SEXTAVADA W1/4". )
( DETALHE ADAPTER CABLE PARA ESTACAO DE TRABALHO )
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