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Final da Pavimentação
Estaca: 35+0,00m

À Executar no
Trecho 04

CC Ø60
À Executar no

Trecho 04

À Executar
no Trecho 04

Início da PavimentaçãoEstaca: 29+12,00m
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5 ENROCAMENTO DE
PEDRA ARRUMADA
OU BRITA

BERÇO DE CONCRETO

TUBO DE CONCRETO
Ø 0,80m

BERÇO COM ENROCAMENTO E LASTRO
DE CONCRETO PARA BSTC Ø0,80m
SEM ESCALA

BERÇO - CONSUMO DE MATERIAIS POR METRO

VOL. DE CONC. VOL. DE ENR. ÁREA DE FORMA

0,189 0,240 0,50
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REATERRO COM 30% de
BRITA e 70% de RACHÃO
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PLANTA BAIXA VISTA FRONTAL

VISTA LATERAL

80

BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR
Ø 0,80m
SEM ESCALA

CONSUMO DE MATERIAIS POR METRO
VOL. DE CONC.

m³
VOL. DE ENR.

m³
ÁREA DE FORMA

0,813 0,440 4,88
m²

20VER DET. BERÇO DE
ENROCAMENTO DO TUBO

ENROCAMENTO DE
PEDRA ARRUMADA

TUBO
(REJUNTADO NAS EMENDAS)

REATERRO COM BRITA

COTA FUNDO DE VALA

DETALHE DE ASSENTAMENTO DOS TUBOS Ø60cm
ESCALA 1:30
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20 2072

GREIDE DE TERRAPLANAGEM

COTA DE PROJETO
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5 ENROCAMENTO DE
PEDRA ARRUMADA
OU BRITA

BERÇO DE CONCRETO

TUBO DE CONCRETO
Ø 0,80m

BERÇO COM ENROCAMENTO E LASTRO
DE CONCRETO PARA BSTC Ø0,80m
SEM ESCALA

BERÇO - CONSUMO DE MATERIAIS POR METRO

VOL. DE CONC. VOL. DE ENR. ÁREA DE FORMA

0,189 0,240 0,50

REATERRO COMPACTADO
COM SOLO DE 1ª CATEGORIA
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Concreto magro
Paredes em bloco
de concreto

Tampa cega em concreto
armado (malha 10x10 Ø10mm)

Realizar reboco
interno

Rede Coletora
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Fundo da vala do tubo
Concreto magro
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Depósito de areia
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Alvenaria em bloco estrutural
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CORTE ESQUEMÁTICO
ESCALA 1:20

Tampa de ferro
fundido classe D400
Ø60cm articulada,
chumbada à tampa de
concreto.

Laje em concreto armado
malha 8x8 Ø10mm

PLANTA BAIXA
ESCALA 1:20
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DETALHE ARMADURA DA TAMPA
ESCALA 1:20
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(Armadura conforme detalhe)

Tampa em concreto
armado Fck 25Mpa

Paredes em bloquetes de
concreto

Viga V1 (Ver Detalhe)
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PROJETO DE DRENAGEM
ESC 1/500
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Incl. 0,54%

Bueiro Ø80
Cota fundo de vala: 346,060

Altura da vala: 2,010

ALTURA MÉDIA DA VALA=
(ÁREA LATERAL DA VALA / COMPRIMENTO DA VALA)

(193,95m² / 155m) = 1,25m

ALTURA MÉDIA DA VALA=
(ÁREA LATERAL DA VALA / COMPRIMENTO DA VALA)

(13,71m² / 10m) = 0,99m
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À ser executada
no Trecho 04

Fundo de Vala
Escala: 1/500

CC - CAIXA DE CAPTAÇÃO
CI - CAIXA DE INSPEÇÃO

DRENAGEM A EXECUTAR Ø40 - PS2 (REATERRO
COM BRITA)

DRENAGEM A EXECUTAR Ø60 - PS2 (REATERRO
COM BRITA)

CC - CAIXA DE CAPTAÇÃO A EXECUTAR

CI - CAIXA DE INSPEÇÃO A EXECUTAR

LEGENDA:

CJ - CAIXA DE JUNÇÃO

CC - 01
EST. XX

CC - 02
EST. XX

DRENAGEM A EXECUTAR Ø40 - PA1 (REATERRO
COM BRITA E RACHÃO)

DRENAGEM A EXECUTAR Ø80 - PA1 (COM BERÇO
DE CONCRETO E REATERRO COM SOLO)

CJ - CAIXA DE JUNÇÃO

DRENAGEM A EXECUTAR Ø60 - PA1 (REATERRO
COM BRITA)

DRENAGEM A EXECUTAR Ø80 - PA1 (COM BERÇO DE
CONCRETO E REATERRO COM BRITA E RACHÃO)
DRENAGEM À EXECUTAR NO TRECHO 04 Ø
INDICADO NO PROJETO

FONE/FAX: (47) 3531-4242

RUA:  XV DE NOVEMBRO, N° 737

RIO DO SUL/SC

http://www.amavi.org.br
E-mail: amavi@amavi.org.br

CEP: 89160-015 -CENTRO

PROPRIETÁRIO:

CONTEÚDO:

PROJETO DE INFRAESTRUTURA URBANA

ENDEREÇO:

OBRA:

CARIMBOS E APROVAÇÕES:

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO VALE DO ITAJAÍ

PROJETO - RESPONSÁVEL TÉCNICO: EXECUÇÃO - RESPONSÁVEL TÉCNICO:

REVISÃO DATA ALTERAÇÕES

ASSINATURA -
PROPRIETÁRIO (REPRESENTANTE):

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL.
DESENHO VÁLIDO SOMENTE ASSINADO PELO RESPONSÁVEL DO PROJETO.

PROJETO DE DRENAGEM
FUNDO DE VALA
DETALHE ASSENTAMENTO DOS TUBOS
DETALHE CAIXA DE JUNÇÃO
DETALHE CAIXA DE INSPEÇÃO PARA TUBOS DE
Ø80
DETALHE BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR Ø80

PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL

RUA JORGE LACERDA - TROMBUDO CENTRAL / SC

FOLHA:

NOTAS:

· A PREFEITURA SE RESPONSABILIZA PELA APROVAÇÃO DO PROJETO COM EMISSÃO DO
ALVARÁ E APRESENTAÇÃO DA DISPENSA OU LICENÇA AMBIENTAL PARA CADA PROJETO.

· HAVENDO NECESSIDADE DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO A PREFEITURA SE RESPONSABILIZA
PELA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA PERMISSÃO DE CORTE.

· SOLICITAR O ARQUIVO DIGITAL PARA LOCAÇÃO DA OBRA COM ESTAÇÃO TOTAL.

RAFAEL GÜNTER MÜLLER
Engenheiro Civil  - CREA/SC 127855-2

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E
PAVIMENTAÇÃO DOS PASSEIOS EM PAVER DA RUA JORGE LACERDA - TRECHO 05

04/06

ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

DESENHO:

ESCALA:

EXTENSÃO DO TRECHO Á PAVIMENTAR:

INDICADA
DATA:

VINICIUS BRIGNOLI DE SOUZA

ÁREA DOS PASSEIOS:

13/08/2021

108,00m

359,10m²

804,51m²
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