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Perspectiva Posicionamento na via

Esc: 1/750
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Deflexão do Sinal em Planta

Deflexão do Painel em Perfil

Paver - Peças pré-moldadas de concreto

utilizadas para a construção de pavimento

ou calçamento, cuja camada superficial

deve apresentar acabamento confortável

para o trânsito de pessoal.

Guia Rebaixada

Calçada: i  ≤ 8,33%

Pista: i  ≤ 5%

Vista Rampa de Acessibilidade
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Meio fio

h= 15cm

Parâmetros para Rampa

Rampa: i  ≤ 8,33%
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Calçada Calçada Calçada

A borda inferior da placa ou do conjunto de placas colocada lateralmente à via, deve ficar a uma

altura livre entre 2,0 e 2,5 em relação ao solo. As placas assim colocadas se beneficiam de

iluminação pública e provocam menor impacto na circulação de pedestres, assim como

ficam livres do encobrimento causado pelos veículos.

Calçada

P/ trechos retos: ≥ 0,30m
P/ trechos em curvas: ≥ 0,40m

P/ trechos retos: ≥ 0,30m
P/ trechos em curvas: ≥ 0,40m

P/ trechos retos: ≥ 0,30m
P/ trechos em curvas: ≥ 0,40m

Calçada Calçada

O afastamento lateral das placas, emdido entre a borda lateral da mesma e da pista, deve ser, no

mínimo, de 0,30 metros para trechos retos da via, e 0,40 metros nos trechos em curva.

Posicionamento na via
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PROPRIETÁRIO:

MUNICÍPIO DE TROMBUDO CENTRAL

03

DESENHO:

PROJETO:

OBRA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL
SECRETARIA DE OBRAS

REFERÊNCIA:

AVENIDA NEREU RAMOS

PAV_SIN_R02.dwg

ARQUIVO:

Avenida Nereu Ramos - Trombudo Central/SC

PRANCHA:

DATA:

ESCALA:

TIPO:

E n g e n h a r i a

AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 99 - RIO DO SUL - SC (47) 3521-8457

GEOMAPA

COORDENADOR GERAL

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA
(km 161 + 9,00)

MARIA EDUARDA ARAGÃO

-

SIN

03

Jul/2022

COORDENADOR GERAL

MEMBRO DE EQUIPECHEFE DE EQUIPE MEMBRO DE EQUIPE

SIDNEI BOSSE
ENGENHEIRO AGRIMENSOR

CREA/SC nº 030.984-9

ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO AGRIMENSOR

CREA/SC nº 032.895-5

JUAN PERES DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL

CREA/SC nº 155.753-9

GABRIELA SKOWASCH BOSSE
ENGENHEIRA CIVIL

CREA/SC nº 178.970-0

Planta Baixa
Est: 78 + 0,00 à 84 + 0,00
Esc: 1/500
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N

C
H

A

Dimensões(m)

Altura

Livre(m)

R-19(40km/h)

D=0,50

2,0<x<2,5

km/h

40

Total

11

Placa de

Regulamentação

Placa de

Advertência

Velocidade máxima

permitida

Dimensões(m)

Altura

Livre(m)

A-32

L=0,25

2,0<x<2,5

Total

01

Nome

Travessia de

pedestre

A LBO (Linha de bordo) delimita, através da linha contínua, a parte da pista

destinada ao deslocamento dos veículos, estabelecendo seus limites

laterais, acostamentos e locais onde existam obstáculos próximos à pista ou

apresentam situação com potencial de risco.

0.10

Ilustração Definição Cor Expessura

Conforme Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito - Volume IV Sinalização Horizontal

Branca

Nome

Dimensões(m)

Altura

Livre(m)

A-18

L=0,25

2,0<x<2,5

Total

08

Nome

SAliência ou

lombada
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