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PROPRIETÁRIO / CONTRATANTE: ASSINATURA:

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TROMBUDO CENTRAL
CNPJ: 83.102.731/0001-75

RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO: ASSINATURA:

LARISSA LENZ SANTOS

ARQUITETA E URBANISTA - CAU: A148155-0

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CINDERELA

DATA:

DESENHISTA:
CAROLINA VENTURI CUNHA

CÓDIGO AMAVI:
2998

LOGRADOURO: BAIRRO: N°:

MUNICÍPIO: UF: CEP:

RUA ACKILL BOETGER

TROMBUDO CENTRAL

LIBERDADE

SC
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ÁREA EDIFICAÇÃO EXISTENTE/ A REFORMAR:

ÁREA DA EDIFICAÇÃO A AMPLIAR:

ÁREA TOTAL DA EDIFICAÇÃO:
264,31 m²

77,77 m²

342,08 m²

OUTUBRO/2022

ÁREA EXTERNA A EXECUTAR:
73,99 + 134,95 = 208,94 m²
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INDUSTRIAL

AUMENTAR NÍVEL DO PISO
EM 10 cm

AUMENTAR NÍVEL DO PISO
EM 10 cm

Divisória em Granito
h = 1,50m

Pilar de Madeira novo 15x15cm

Corrimãos duplo fixado em postes
em aço galvanizado com pintura a pó
cor branca

Guarda-Corpo em aço galvanizado com pintura a pó
cor branca H=1,00m

Bancada em Granito
h = 0,60m
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Paredes em Drywall A e=13,6 cm a executar
(Perfil Metálico 9cm + Placa Cimentícia + Revestimento Cerâmico)*

Paredes em Alvenaria e=17 cm a executar

Paredes em Alvenaria e=15 cm existente

Paredes em Alvenaria a demolir

LEGENDA

Muro Frontal e Portão a executar

Piso de concreto + Piso Cerâmico Antiderrapante
a Executar

Piso de concreto + Piso Cerâmico Fosco
a Executar

Piso a reformar
Regularização + Piso Cerâmico Antiderrapante
a Executar h=10 cm

Piso a reformar
Regularização + Piso Cerâmico Fosco
a Executar h=10 cm
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VISTA FUNDOS

PLANTA BAIXA
ÁREA EDIFICAÇÃO EXISTENTE A REFORMAR: 264,31m²
ÁREA EDIFICAÇÃO A AMPLIAR:77,77m²
ÁREA TOTAL DA EDIFICAÇÃO: 342,08m²
ÁREA EXTERNA A EXECUTAR (CALÇADA, RAMPA, ESCADA):73,99m²
ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO A EXECUTAR (PASSEIO, VAGAS, EMBARQUE/DESB): 134,95m²
ESC: 1/100

Paredes em Drywall B e=12,5 cm a executar
(Perfil 9cm + Gesso Acartonado + Placa Cimentícia + Revestimento
Cerâmico)*

Fechamento em Alvenaria e=15 cm a executar

* ver detalhes

Corrimãos em Aço Galvanizado com Pintura a pó cor branca H=0,70 e 0,92m

Guarda Corpo em Aço Galvanizado com Pintura a pó cor branca H=1,00m

Guia de Balizamento a Executar H=0,10m com acabamento em granito

Rampa
Sobe i= Máx. 5%

Rampa
Sobe i= Máx. 5%

Paver Cinza Claro 6cm (FCK 35MPA)

WC PCD FEM.
A=3,18 m2

P: Cer. Antiderr.
SALA DE AULA 01

A=45,55 m2

P: Cer.

SALA DE AULA 02
A=44,67 m2

P: Cer.

SALA DE AULA 03
A=45,52 m2

P: Cer.

SALA PROFESSORES
A=11,04 m2

P: Cer.

DIRETORIA
A=11,35 m2

P: Cer.

COZINHA
A=19,63 m2

P: Cer.

DESPENSA
A=3,36 m2

P: Cer.

ALMOX.
A=2,77 m2

P: Cer.

ÁREA SERVIÇO
A=5,70 m2

P: Cer.

WC PCD MASC.
A=3,18 m2

P: Cer. Antiderr.

REFEITÓRIO/CIRCULAÇÃO
A=68,88 m2

P: Cer.

DEP. BRINQUEDO
A=6,88 m2

P: Cer.

HALL DE ENTRADA
A=15,00 m2

P: Cer. Antiderr.

RAMPA
A=12,00 m2

P: Cer. Antid.CIRCULAÇÃO
A=18,94 m2

P: Cer. Antiderr.

ESCADA
A=2,58 m2

P: Cer. Antiderrap.

WC
A=2,67 m2

P: Cer.

WC
A=2,67 m2

P: Cer.

BWC
A=2,75 m2

P: Cer.

BWC
A=2,75 m2

P: Cer.

CIRCULAÇÃO
A=8,10 m2

P: Cer.

CIRCULAÇÃO
A=7,95 m2

P: Cer. Antiderrapante

VARANDA
A=6,05 m2

P: Cer.

VAGAS PREFEREN.
A=34,55 m2

P: Pedra Ardósia

EMBARQUE E DESEMBARQUE
A=21,75 m2

P: Pedra Ardósia

PASSEIO
A=78,65 m2

P: Paver

CALÇADA
A=29,94 m2

P: Cer. Antiderrapante

WC
A=2,99 m2

P: Cer.
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Corrimãos duplo fixado em postes
em aço galvanizado com pintura a pó

cor branca

Rebaixo Meio-Fio

Ver detalhes
podotátil em planta de acessibilidade

Ver detalhes
podotátil em planta de acessibilidade

Portão de correr

Ver detalhes
podotátil em planta de acessibilidade

Lista de Janelas
ID

J1
J2
J3
J4
J5
J6

Qnt
3
3
2
1
1
1

L x A
0,80×0,60
2,55×1,50
1,50×1,00
0,60×0,60
1,00×1,40
0,60×1,10

Peitoril
1,60
0,70
1,20
1,60
0,70
1,00

Modelo
02 folhas basculantes

02 fls fixas 02 fls de correr c/ bandeira
02 folhas de correr

02 folhas basculantes
01 folha fixa 01 folha guilhotina

04 folhas basculantes

Material
Alumínio Branco e Vidro
Alumínio Branco e Vidro
Alumínio Branco e Vidro
Alumínio Branco e Vidro

Lambri de Alumínio Branco
Alumínio Branco e Vidro

Lista Portas
ID

P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
PR

Qnt
2
3
2
1
2
2
1
1

L x A
0,90×2,10
0,80×2,10
0,80×2,10
0,80×2,10
0,60×1,35
0,60×2,10
0,90×2,10
2,10×2,10

Modelo
01 folha de abrir
01 folha de abrir

01 folha de correr
01 folha articulada
01 folha articulada
01 folha de abrir

01 folha de correr
Porta Realocada 02 fls de correr

Material
Lambri de Alumínio Branco
Lambri de Alumínio Branco
Lambri de Alumínio Branco
Lambri de Alumínio Branco
Lambri de Alumínio Branco
Lambri de Alumínio Branco
Lambri de Alumínio Branco

Alumínio Branco e Vidro
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