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OBRA:

CONTEÚDO:

PROJETO:

ESCALA:

VISTA MURO
DETALHES ALAMBRADO
DETALHES

INDICADA

ARQUITETÔNICO

REVISÃO: DATA: DESCRIÇÃO:

EMISSÃO INICIAL

CARIMBOS E APROVAÇÕES:

PROPRIETÁRIO / CONTRATANTE: ASSINATURA:

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TROMBUDO CENTRAL
CNPJ: 83.102.731/0001-75

RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO: ASSINATURA:

LARISSA LENZ SANTOS

ARQUITETA E URBANISTA - CAU: A148155-0

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CINDERELA

DATA:

DESENHISTA:
CAROLINA VENTURI CUNHA

CÓDIGO AMAVI:
2998

LOGRADOURO: BAIRRO: N°:

MUNICÍPIO: UF: CEP:

RUA ACKILL BOETGER

TROMBUDO CENTRAL

LIBERDADE

SC

135

89176-000

09/2022R00

ÁREA EDIFICAÇÃO EXISTENTE/ A REFORMAR:

ÁREA DA EDIFICAÇÃO A AMPLIAR:

ÁREA TOTAL DA EDIFICAÇÃO:
264,31 m²

77,77 m²

342,08 m²

OUTUBRO/2022

ÁREA EXTERNA A EXECUTAR:
73,99 + 134,95 = 208,94 m²
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Gradil em aço com proteção em
zincagem e cobertura em poliester
malha 5x20cm e diâmetro do fio de
4,3mm h=1,53m
Pilares a cada 2,50m h=1,55m

Gradil em aço com proteção em
zincagem e cobertura em poliester
malha 5x20cm e diâmetro do fio de
4,3mm h=1,53m
Pilares a cada 2,50m h=1,55m

Pórtico de Entrada

Portão em Gradil

Marquise Impermeabilizada

Textura GrafiatoTextura GrafiatoVISTA MURO
Esc.: 1/30

LADO A
LADO B
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Pilares a cada 2,50 m

Tela em aço com proteção em
zincagem e cobertura em poliester
malha 5x20cm e diâmetro do fio de
4,3mm h=1,53m

Viga baldrame

Pilares Chumbados

Tela

Pilares 4x6cm
H=2,20 (comprimento total)

Ø20

Pilares 4x6cm
H=2,20 (comprimento total)

Viga baldrame 14x30

Bloco de concreto

Pilares retangulares 4x6cm
em aço com proteção em
zincagem e cobertura poliester
h=2,20m

Pilares a cada 2,50 m

Viga baldrame 14x30

Tela em aço com proteção em
zincagem e cobertura em poliester
malha 5x20cm e diâmetro do fio de
4,3mm h=1,53m

Muro em Bloco de Concreto

DETALHE - CERCAMENTO EM GRADIL  LADO A
Esc.: 1/25

PLANTA BAIXA
CORTE AA
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Pilares retangulares 4x6cm
em aço com proteção em
zincagem e cobertura poliester
h=2,80m

Pilares a cada 2,50 m

Viga baldrame 14x30

Pilares a cada 2,50 m

Tela em aço com proteção em
zincagem e cobertura em poliester
malha 5x20cm e diâmetro do fio de
4,3mm h=1,53m

Viga baldrame

Pilares ChumbadosTela

Pilares 4x6cm
H=2,80 (comprimento total)

Ø20

Pilares 4x6cm
H=2,80 (comprimento total)

Tela em aço com proteção em
zincagem e cobertura em poliester
malha 5x20cm e diâmetro do fio de
4,3mm h=1,53m

Viga baldrame 14x30

Bloco de Concreto

Muro em Bloco de Concreto

DETALHE - CERCAMENTO EM GRADIL LADO B
Esc.: 1/25

PLANTA BAIXA

CORTE AA
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Pintura
Branca

Símbolo
Internacional
de Acesso

Pintura
Branca

Pintura
Branca

DETALHE 01 - VAGAS PREFERENCIAIS
Esc.: 1/50

ID SO O

1,700,40

0,202,701,20
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Placa
50x70cm
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R=1,5

R=1,5

Friso/Pingadeira
(Exterior)

 Granito Polido

Exterior

i=0,5%

i=0,5%

PLANTA BAIXA

CORTE

- CANTOS ARREDONDADOS

DETALHE 02- SOLEIRA JANELAS
Esc.: 1/25

Cor: Branco Dallas

Variável

0,
17

Soleira em Granito Jateado
Cor: Branco Dallas

OBSERVAR INDICAÇÃO EM PLANTA BAIXA

DETALHE 03- SOLEIRA PORTAS
Esc.: 1/25

PLANTA BAIXA
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Barras Internas Verticais 1/2"

Poste Vertical 1 1/2"
Chumbados c/ Epóxi Poste Vertical 1 1/2"

Chumbados c/ Epóxi

Barras Horizontais 1 1/2"

Corrimão 1 1/2"
Guia de Balizamento
H = 0,10m

DETALHE 06 - Detalhe Genérico Guarda-Corpo
em Aço Galvanizado
Esc.: 1/25

VISTA GUARDA-CORPO

VISTA GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO
0,10

0,07

Piso em Concreto
e=7cm

FCK=25MPA

Brita Graduada e=10cm

Solo Compactado e
Regularizado

Lona 200 micras
Malha Q-92

Piso Cerâmico
Antiderrapante

DETALHE 07 - RAMPA
RAMPA EM CONCRETO COM PISO CERÂMICO
Esc.: 1/10

0,10
0,10

Escada em Concreto
esp mín=10cm

FCK=25MPA

Brita Graduada e=10cm

Solo Compactado e
Regularizado

Lona 200 micras

Malha Q-92

Piso Cerâmico
Antiderrapante

DETALHE 08 - ESCADA
ESCADA EM CONCRETO COM PISO CERÂMICO
Esc.: 1/10
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Guia de
Balizamento
em Concreto

Rampa
i=8%

Guarda-Corpo
h=1,20m

Corrimãos
H=0,70 e 0,92m

DETALHE 04 - RAMPA
Esc.: 1/25

Corte

DETALHE 05 -  CORRIMÃO DUPLO
Esc.: 1/10
Medidas em Centímetros

Os corrimãos devem estar afastados no mínimo 40mm da parede ou outro
obstáculo. Devem ter seção circular com diâmetro entre 40 mm.
Devem ser firmemente fixados às paredes ou às barras de suporte, garantindo
condições seguras de utilização.
Os corrimãos laterais devem ser contínuos, sem interrupção nos patamares
das escadas e rampas, e devem prolongar-se paralelamente ao patamar, pelo
menos por 0,30 m nas extremidades, sem interferir com áreas de circulação ou
prejudicar a vazão.
As extremidades dos corrimãos devem ter acabamento recurvado, ser fixadas
ou justapostas à parede ou piso, ou ainda ter desenho contínuo, sem
protuberâncias.
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Tubo em Aço
Galvanizado
H=0,80m ou

Guarda-Corpo
(ver planta)

Corrimão em
Aço Inox (Circular)
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