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ÁREA EDIFICAÇÃO EXISTENTE/ A REFORMAR:

ÁREA DA EDIFICAÇÃO A AMPLIAR:

ÁREA TOTAL DA EDIFICAÇÃO:
264,31 m²

77,77 m²

342,08 m²

OUTUBRO/2022

ÁREA EXTERNA A EXECUTAR:
73,99 + 134,95 = 208,94 m²
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LEGENDA
Piso Podotátil Alerta em Concreto 33x33x2,5cm

PLANTA DE ACESSIBILIDADE
ESC: 1/75

Piso Podotátil Direcional em Concreto 33x33x2,5cm

Piso Podotátil Alerta Paver em Concreto 20x20x6cm

Piso Podotátil Direcional Paver em Concreto 20x20x6cm

Mapa Tátil em ACM fixado na parede 60x50cm

Sinalização Visual/Tátil de Ambientes em Acrílico 20x12cm

Sinalização Visual de Degraus em PVC

WC PCD FEM.SALA DE AULA 01

SALA DE AULA 02 SALA DE AULA 03

SALA PROFESSORES

DIRETORIA

COZINHA
DESPENSA

ALMOX.

ÁREA SERVIÇO

WC PCD MASC.

REFEITÓRIO/CIRCULAÇÃO

DEP. BRINQUEDO

HALL DE ENTRADA

RAMPA

CIRCULAÇÃO

ESCADA

WC WC

BWC

BWC

CIRCULAÇÃO

CIRCULAÇÃO

VARANDA

VAGAS PREFERENCIAIS

EMBARQUE E DESEMBARQUE

PASSEIO

CALÇADA

WC

Piso Cerâmico

Argamassa

Podotátil em
Concreto 33x33

Concreto

DETALHE ACESSÍVEL 02 -
PODOTÁTIL ARGAMASSADO
Esc.: 1/10

60

90
50

90
50

10° 0' 0"
Fixado em
Parede

Mapa Tátil 60x50cm
em ACM com textura
de Aço Escovado

DETALHE 03  - MAPA TÁTIL

VISTA FRONTAL

MEDIDAS EM CENTÍMETROS
ESC.: 1/25

Devem ser instaladas à altura entre 0,90 m e 1,10 m,
conforme figura a seguir.
A empresa responsável pela fabricação deverá seguir as
instruções da NBR 9050/2020 para elaboração do mapa.

VISTA LATERAL

Podotátil
Cor:Vermelha

Faixa Sinalização Visual
Cor: Amarela

Piso Escada

(15 onde houver
guarda- corpo

e 5 onde não houver)

3D GENÉRICO ESCADA

Sinalização visual de degraus

Todo degrau ou escada deve ter sinalização visual
na borda do piso, em cor contrastante com a do
acabamento, medindo 3cm de largura. Essa
sinalização pode estar restrita à projeção dos
corrimãos laterais, com no mínimo 20cm de
extensão, localizada conforme projeto.
Deverá ser fotoluminescente ou retroiluminada.

OBSERVAÇÃO: UTILIZAR CONFORME INDICADO NA PLANTA BAIXA DE
ACESSIBILIDADE

DETALHE ACESSÍVEL 04 -
SINALIZAÇÃO VISUAL DEGRAUS
MEDIDAS EM CENTÍMETROS
ESC.: 1/50
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3

Faixa Sinalização Visual
em PVC Fixada no Piso

com Cola de Contato
para Ambientes

Externos
Textura Grão de Arroz

(Antiderrapante)
Cor: Amarela
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Piso tátil alerta
Eixo central do lado

maior da área de
alerta

Piso tátil direcional

Eixo central da faixa
de direcionamento

Interseção entre
os dois eixos

Piso tátil direcional

Piso tátil alerta

Piso tátil direcional

Piso tátil direcional

Eixo central do lado
maior da área de

alerta

Eixo central da faixa
de direcionamento

Interseção entre
os dois eixos

DETALHE ACESSÍVEL 05 - MUDANÇA DE DIREÇÃO - ENCONTRO DE TRÊS FAIXAS DIRECIONAIS
ORTOGONAIS - PISO TÁTIL 20X20X6cm
Esc.: 1/25

USAR PARA ANGULO ENTRE 150º  A 180º

NÃO É NECESSÁRIO USAR  PISO TATIL ALERTA.
VIDE ANGULO NO PROJETO

ÂNGULO
ENTRE 150° E 180°

 ANGULO
ENTRE 90° E 150°

USAR PARA ANGULO ENTRE 90º A 150º
VIDE ÂNGULO NO PROJETO

0,80

Piso tátil direcional

Encontro do
alinhamento lateral

Piso tátil alerta

Piso tátil direcional 90°<X≤150°

150°<X≤180°

Eixo da faixa de
direcionamento

Eixo da faixa de
direcionamento

Encontro do
alinhamento lateral

Piso tátil direcional

MUDANÇA DE DIREÇÃO - ENCONTRO DE DUAS FAIXAS DE PODOTÁTIL
Esc.: 1/25

Piso tátil direcional

33

60

33

90º<x<150º

150º<x<180º

Eixo da Faixa de
Direcionamento

Piso Tátil Direcional

Encontro do
Alinhamento Lateral

Piso Tátil Alerta

Encontro do
Alinhamento
Lateral

Piso Tátil
Direcional

Eixo da Faixa de
Direcionamento

Piso Tátil
Direcional

Piso Tátil
Direcional

Encontro do
Alinhamento
Lateral

Piso Tátil
Direcional

Encontro do
Alinhamento
Lateral

Piso Tátil
Alerta

Piso Tátil
Alerta

Piso Tátil
Direcional

Piso Tátil
Direcional

Piso Tátil
Direcional

Piso Tátil
Direcional

Eixo Central da Faixa
de Direcionamento

Interseção entre
os dois eixos

Eixo Central do lado maior
 da área de Alerta

Eixo Central da Faixa
de Direcionamento

Interseção entre
os dois eixos

Eixo Central do lado maior
 da área de Alerta

DETALHE 06 - MUDANÇA DE DIREÇÃO - ENCONTRO DE TRÊS FAIXAS DIRECIONAIS
ORTOGONAIS - PISO TÁTIL 33X33X2,5cm
Esc.: 1/25

MUDANÇA DE DIREÇÃO - ENCONTRO DE DUAS FAIXAS DE PODOTÁTIL
Esc.: 1/25

ÂNGULO
ENTRE 90º E 150º

ÂNGULO
ENTRE 150º E 180º

USAR PARA ÂNGULO ENTRE 90º E 150º
VIDE ÂNGULO NO PROJETO

USAR PARA ÂNGULO ENTRE 150º E 180º
VIDE ÂNGULO NO PROJETO
NÃO É NECESSÁRIO USAR PISO TÁTIL ALERTA

33

Bloco de Concreto
Intertravado cor cinza
E=6cm FCK=35MPA

Areia Média e=6cm

Piso Tátil de Concreto
20x20x6cm

Solo Compactado e
Regularizado

DETALHE ACESSÍVEL 01 -
ASSENTAMENTO DE PISO TÁTIL DE CONCRETO
EM PASSEIO
Esc.: 1/10
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Maçaneta Tipo
Alavanca (Recurvada
na Extremidade)

Sinalização Tátil
Placa em Acrílico 20X12cm
(Cor de Fundo Azul Escuro,
Letras Caixa Alta Cor
Branca em Alto Relevo)

Nome Ambiente

90
 A

 1
10

 c
m

VISTA FRONTAL EXTERNA PORTA
ESC.: 1/25

DIRETORIA

DETALHE 07 - SINALIZAÇÃO VISUAL/TÁTIL
AMBIENTES DIVERSOS
Esc.: 1/25 As placas deverão ser

instaladas nos ambientes
conforme planta baixa de
acessibilidade.

20cm

12
cm

Texto em Braille
Texto em Caixa Alta

 (Nome Ambiente)

DETALHE 07.1- PLACA SINALIZAÇÃO TÁTIL
Esc.: 1/10

DIRETORIA

►Placa em acrílico medidas 20x12cm fixadas nas superfícies
com fita dupla.
►Deve haver constraste visual entre o fundo da placa e os
textos.
►Placa de fundo azul escuro, relevos em cor branca.
►Recomendam-se letras em caixa alta e caixa baixa para
sentenças, e em caixa alta para frases curtas.
►Fonte tipo Arial
►Altura do relevo: 0,8 mm a 1,2 mm;
►Altura dos caracteres: 15 mm a 50 mm;
►Distância mínima entre caracteres: 1/5 da altura da letra (H);
►Distância entre linhas: 8 mm.
►Para sentenças longas, deve-se utilizar o texto em Braille,
alinhado à esquerda com o texto em relevo.
►O ponto em Braille deve ter aresta arredondada na forma
esférica.
►Consultar a NBR 9050 em caso de dúvidas.
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